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Pre pouZitie:
vnuatri
il . I stavebné otvory

vonku

|1 Vhodné pre vysoké

1 zat'aZenie.

 Vinylova alebo
kombinovana verzia
pre pouZitie v
stavebnych otvoroch
ako zapustené rohoZe.

antracitova ¢ierna  bridlico zelezitd Cervend gaStanova

tmavomodra jedlova zelend

® Trojuholnikovy povrch pre odstranenie,
zachytenie a ukrytie $piny.

* Kombinovana verzia pre absorbciu vody.

® Jednoduchd instaléacia.

® Jednoduché ¢istenie.

® Masivna konstrukcia odolava nakupnym
vozikom.

® Dostupné v kartonoch po 10 kusov.

V niekolkych uhloch pre zachytenie $piny z
podrazky.

MnozZstvo priestoru pre zadrzanie ¢iastociek
$piny.

Trojuholnikovy povrch pre dékladné
Cistenie.

Dobré odvodniovanie vdaka 2 mm
kanalikom umiestnenym vsade pod rohozou.

Malé vlakna absorbuju vodu a velké
odstranuju drobnu $pinu.

Patentovana dvojvlaknova Aqua podlozka
umoziuje efektivnu absorbeiu vody a drobnej

Spiny.

Vdaka jednoduchému
klik-systému budete Technické udaje
potrebovat’ ]en I\.In_mad hﬂlo‘dular‘m!{oi: Pre blizsie informacic sa odvelajic na TDS 642

Ui
skrutkovac ‘

Velkost” dlazdic umoziiuje nadpojenie 1 S R sk
stvorcového metra za par minut.

Kombinovana verzia 8900
ﬁspomé in3taldcia: dlazdice odrezané na
jednom kraji sa mdzu pouzit’ aj na opaénej
strane.
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Nomad™ Agua
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Nomad Aqua M\- |

Z budovy je potrebné
odstranit’ akukol'vek $pinu a — v 1 _L
vodu ¢im skor. .

RohoZ by mala dopiat
okolity priestor bez
zasahovania do jeho vzhl'adu. |

Rohoze Nomad Aqua
ponukaju vynikajuce riesenie.
Na rozdiel od konvencnych
kobercov, zahfiaju
patentovanti kombinaciu s
hrubych a jemnych vlakien
pre odstranenie $piny a vody
efektivnejSie nez konvenéné
vstupné koberce. Produktova
konstrukcia a vzhl'ad
napomahaju ukrytiu
neestetickej Spiny a vody.

Nomad Aqua produkty ponukaju:

® Prvotriedne odstraniovanie a
zachytavanie jemnej Spiny

® Prvotriedne odstraniovanie a
zachytavanie vody

® Vynimo¢ny vzhl'ad

® Vybornt odolnost’

® Jednoduché Cistenie

® Jednoduchu instaléci
nevyzaduje sa
fixacia

* Siroky sortim
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Nomad™ Aqua

Technologia rohozi Nomad Aqua od

IM

V roku 1989 bola patentovana
inovacia dvojvlaknovej technologie
pre textilné kobercoviny. Ciel'om
bolo produkovat’ vysoko vykonné
textilné rohoze, schopné stucasne
odstranovat’ jemnu $pinu i vodu
efektivnejSie ako konvencné
kobercové rohoze.

® Priadza bola vyvinuta
kombinovanim 2 vlakien: hrubé
vlakno pre odstranovanie jemnej
$piny a malé vlakna pre absorbciu
vody.

® Dostupné su v 3 roznych verziach
podl'a dizajnu a vykonnosti:
prazkovany vzor pre nizke
zat'azenie, kockovany vzor pre
stredné zatazenie, a nepravidelny
vzor pre vysoké a extrémne
zat'azenie.

® Pouzité su 2 typy materialov:
polyamid a polypropylén. Prvy
poskytuje odolnost’ v podmienkach
vysokého a extrémneho zat'azenia,
druhy je vhodnejsi pre stredné az
nizke zat'azenie.

® Vsetky produkty su tkané v
sluckovej konstrukceii poskytujtcej
vyborné odstrafiovanie a
zadrziavanie $piny. Tato
vynimoc¢na konstrukcia napomaha
tomu, aby ostala Spina schovana a
nebola znova zanesend do budovy.

Malé vlakna pre absorbciu Vel'ké vlakna pre odstranenie
vody jemnej Spiny

Sluc¢kova konstrukcia zachytava a

ukryva Spinu

Vinylové podlozenie pre vol'ne
polozené rohoze a netkané
(flisové) podlozenie pre podlahy
na mieru
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Nomad™ Aqua

Zatazenie Sare
Nomad Aqua 9500 Ses | Pre poutitie:
R WY &N -a ” vnutri
| Vhodna pre extrémne stavebné otvory
|| zat'aZenie. vonku

| RieSenie pre vstupné

podlahy na mieru pre iAoV KSR | — 2
pouZitie vo vnitri. tierna

e Patentovana 3M polyamidova dvojvlaknova iy :
technoldgia, so slu¢kami usporiadanymi v borievkova tmavomodra  jedlova zelena
nepravidelnom vzore

® Nova generacia netkané¢ho podloZenia pre
plne prispdsobitel'né pouzitie

® Vyborné ohniovzdorné vlastnosti (vid’
technické udaje)

® Prvy alebo druhy stupen rohozi pre
extrémne zat'azenie

® Nepravidelny vzor poskytuje vyborny
vzhl'ad

® Jednoduché Cistenie

® Dostupné v 2 a 4 m Sirokych rolkach

Vlastnosti produktu

Vel'ké vlakna pre odstranenie $piny

Malé vlakna pre absorbciu vody

Slucky usporiadané v nepravidelnom
vzore pre ukrytie Spiny

Flisové podloZenie pre:

e Trvanlivost’ a odolnost’ pri
extrémnom zat'azeni

e ZlepSenu odolnost” voci ohilu a dymu
® Rozmerovu stabilitu

e Tlmiaci efekt pre komfort a redukciu
hluku

Technické tdaje

Bl informacie

Zat enie (podet prechodov/deri)
Konwukcm vlakna

Ohnovzdornost
DIN 4102-14/EN 1S0 9239-1
EN |.)50-I

Prollsmykove vlaatnosil BIA test
(ZH 1!57| &DI\' 51130) R12/V10
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Nomad™ Aqua

m—“ Pre pouZitie:

Nomad Aqua 9200 , . -
B SRS RTINS . . vnutri

Vhodna pre vysoké il stavebneotvory
{ zat’aZenie. Textilna
4 rohoZ pre pouZzitie v
stavebnych otvoroch
ako zapustena rohoz.

vonku

zlatd hneda bridlicova Sed’

® Patentovana 3M dvojvlaknova konstrukeia
usporiadana v nepravidelnom vzore

® Vel'mi pohodlné na chodenie vdaka
latexovému podlozeniu

® Odolné voci extrémnemu zat'azeniu
chodcami

® Dostupné v roliach 1,8 m (Sirka) x 10
metrov

® Vysoka absorbcia vody
® Odolnost’ voci vysokému zat'azeniu
® Esteticka

Vlastnosti produktu

Patentovana dvojvlaknova
konstrukeia s nepravidelnym
vzorom pre lepSie ukrytie Spiny

Malé vlakna pre absorbciu vody

Hrubé vlakna pre odstrafiovanie Spiny

Otvorena konStrukcia pre lepsie rozlozenie
vlhkosti na rohoZi

Dokonalé spojenie vldknovych vrstiev, ktoré
st zachytené v podlozeni pre lepsiu Technické l’Jdaje
trvanlivost

Zahustené latexové podloZzenie pre:
® Komfortné chodenie
® ZvySenu odolnost’ proti zat'azeniu

'Slut,ky f,akotvcne do podloZenia
Uzayrety sev ISO 4919 > 90N
orfavost
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Nomad™ Aqua

Zatazenie Sitia:
1500.5000,| '€ POLZitie:

Nomad Aqua 8500 st e
vnutri
Vhodna pre vysoké stavebné otvory
zat’azenie. Textilna vonku !

rohoZ pre pouZitie vo ; :
\ vnitri budov. antracitova ¢iema  bridlicova Sed’ zelezita Cervend gastanova

tmavomodrd jedlova zelend luxusnd éervend ZE&[IC’{ hric A
® Dvojité vlakno, slucky usporiadané v
atraktivnom nepravidelnom vzore

® Masivne vinylové podlozenie pre volne
polozené rohoze

® Vyborna ohnovzdornost’ (vid’ technické
udaje)

® Jednoduché Cistenie

® Dostupné ako volne polozené rohoze alebo
v roliach

Vlastnosti produktu

Velké vlakna pre odstranenie $piny

Malé vlakna pre absorbciu vody

Slucky usporiadané v nepravidelnom
vzore pre ukrytie Spiny

Masivne vinylové podloZenie pre ochranu
podlah a redukciu pohybu rohoze

Technické tidaje
Nomad Aqua 8500 Pre blizsic infon

estnenie

Zatazenie (pocet prechodov/deii).
Konstrukcia
Material vidknal 0T
Vzor
PodloZenie R
Celkov hrubka 1SO |
_Hrtibka vldkna, 1SO 1766°
‘Celkova hmotnost, 1ISO 8343
Hmotnost vidkna, IS{) 8543
Horlavost

DIN 4102- I4/EN ISO 9239-
EN350-1

UV odolnost. ISO 105 BU’
Rozmerovd stabilita, ISO 2551 |4
Protlsmyknvc vlastnosti BIA test
(ZH 1/571 & DIN 51130)
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Nomad™ Aqua

Zatazenio

Nomad Aqua 6500 | _ B

Pre pouzitie:

vnutri

stavebné otvory

Vhodné pre stredné
o zat’aZenie. Textilné
! rohoZe pre pouZitie

vonku

3 el ;
. voutri budov. antracitova ¢ierna  bridlicova Yed Zelezita Gervend  gaStanova

tmavomodra jedFovd zelend
® Polypropylénové dvojvliaknoveé slucky
usporiadané v kockovom vzore

® Masivne vinylové podloZenie pre vol'ne
polozené rohoze

® Odportcané ako druhostupnové rohoze, pre
stredné zat'azenie

® Jednoduchg Cistenie

® Dostupné ako volne polozené rohoze alebo
v roliach

Vlastnosti produktu

Vel'ke vldkna pre odstranenie $piny

Malé vlakna pre absorbeiu vody

S kockovym vzorom

Masivne vinylové podloZenie pre ochranu
podlah a redukciu pohybu rohoze

Technické udaje
‘Nomad Aqua 6500: Pre blizsie informacic

‘odvolajie na TDS 622

Umiestnenie vntri

Zatazenie (potet prechodov/deif) | 5001500
Konstrukeia Tkane sluékove vlak.no
Materidl vidkna | Polypropylén

Vzor Kockovy

PodloZenie 2
Celkova hrubka 1SO 1765
l:Hrubka vlékna 180 AN e

Cclkova hmolnost iSO 8543
Hmowmost Vidkna, 1S0/8543
Horlavost’

DIN 4102-14/EN 1SO 9239-] BS4790-87 Trieda nizka/stredna
EN 1350-1 Efl.sl

Rozmerovd stabilita, IS0 2551
ProllSnwkove vlastnosti BIA test :
(ZH 1/571 & DIN 51 130) RIZ/AVI10
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Nomad™ Aqua

Nomad Aqua personalizovana rohoZ | LE=potze:

vnutri

~ Vhodni pre vysoké R ] L | stavebné otvory
- zat’aZenie. Textilna b i
rohoZ s logom pre ;

pouZzitie vnutri budov.

® Dvojité vlakno, tkané v sluc¢kovej
konstrukeii
® Vybomneé rozliSenie tlace 400 dpi

® Vyborna ostrost tlace: 31 §tandardnych
farieb, bez limitu v pocte farieb

® Odolnost’ voci vysokému zatazeniu

® Dostupna v $tandardnych velkostiach aj
prisposobitel'nych velkostiach aZ do 2 m
Sirky a 6 m dlzky

Vlastnosti produktu

Kombinacia vel'kych vlakien pre odstranenie
Spiny a malych vlakien pre absorbciu vody

Masivne gumené podloZzenie pre ochranu
podlah a redukciu pohybu rohoze

5

HorTavost & odolnost’ dymu
DIN 4102 cast 14

 Stlost farby, 1(
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PrisluSenstvo

Ramové profily

V.

Dostupné v 2 velkostiach. Stredné
profilové rdmovanie (7,5 mm) je
odporacané pre rohoze Nomad Aqua a
pre Nomad Terra 6050 a 6250. Vysoké
profilové ramovanie (11 mm) je
odporucané pre Nomad Terra 9100,
8100 a 8150.

Zachytavacie liSty

® Nizkoprofilové listy z
nehrdzavejicej ocele s vystipenymi
zvislymi Spickami navrhované pre
drzanie rohoze Nomad Terra 8100 a
9100 a redukovanie pohybu alebo
zrazenia v stavebnych otvoroch

® Pouzivané ako zapustené rohoze,
vnutri alebo vonku

Obrubova paska

-
St

Umoziuje aby boli rohoZe jednoducho
spojeng.

Lepidlo
7

-.'%

Pre pouzitie s obrubovou paskou na

Udrzba a Cistenie

Vhodna a pravidelna udrzba

rohoZe:

® predlzi zivotnost’ rohoze,
redukuje poskodenie vlakien
Spinou,

® zvysi efektivitu, redukuje
opitovné zanasanie Spiny a
vody z rohoze do budovy,

® udrzi vzhl'ad rohoze a okolitej
podlahy.

BS 7953;99 uvadza "Pre

uspokojivy vykon akéhokol'vek

vstupného podlahového systému

je velmi dolezité vykonavanie

dokladného pravidelného

Cistenia." Vyber, inStalacia,

udrzba vstupnych podlahovych

systémov BS7953:;99 (Dostupné

od BSi)

Zivotnost’ produktu

Ak je rohoz Nomad spravne
vybrata pre pouzitie a zatazenie
a udrziavana podl'a 3M postupov
udrzby a Cistenia, rohoz moze
ponuknut’ az 5 rokov bezného
vykonu (okrem Nomad Terra
6050 a Nomad Aqua 4500 pre
ktoré moze byt oCakavana bezna
zivotnost’ 3 roky).

Pre blizsie informécie sa, prosim,
odvolajte na nase podrobné
postupy Cistenia a udrzby.

spajanie vinylovych rohozi pre vytvorenie
personalizovanej rohoze. Tiez pouzivané
na oramovanie vinylovej rohoze.

nomad..

Nomad Terra

8

£l

Denna udrzba vysavacom. Tiez
jednoduché obratenie a vytrasenie pre
odstranenie $piny.

-.’%f’

Tyzdenna udrzba vodou a Standardnym
Cistiacim prostriedkom.

e

-

Nomad Aqua

Denna udrzba vysavacom a tyzdenna
udrzba vodou a Standardnym Cistiacim
prostriedkom.

Pravidelné hibkové &istenie.



Vyber vstupnej rohoze
Dotaznik

Nasledovny dotaznik ponuka navod pri vybere najlepsiecho 3M rieSenia vstupnej rohoze pre vase

potreby:

Odhad urovne zatazenia - poctu prechodov cez rohoz kazdy den:
® <500 Nizke zat’azenie

® 500 - 1500 Stredné zat'azenie

® 1500 - 5000 Vysoké zatazenie

® > 5000 Extrémne zat’azenie

Identifikacia zachycovanej Spiny:
® Hruba $pina

® Voda

® Sneh

® Sol

® Olej

® Ostatné:

Precizne meranie velkosti vstupného priestoru (dlhsia rohoz poskytne lepSie vysledky):
® <5m?

®5-10m?

® 10-30m?

® 30 m?

Pre najlepsie vysledky, ak to umoziiuje priestor, je optimalna dizka rohoze minimalne 1,8 m.

Vyber rohoze vhodnej pre lokalitu inStalacie:
® Vonku

® Vnutri

e Stavebné otvory

® Kryté vstupy

® Nekryté vstupy

® Ostatné: (napr.: vyt'ahy, vyrobné oblasti):

Spolu s touto informaciou vam 3M konzultanti alebo ich autorizovani dileri pom6zu vybrat’ si
spravnu rohoz pre vase planované pouzitie.
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